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Introduzione
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QLC

I sistemi di fissaggio Renishaw sono stati progettati per 

l’utilizzo su sistemi di visione o macchine multisensore, al 

fine di creare un modo ripetibile di fissaggio dei pezzi che 

non introduca variazioni da un’ispezione all’altra.

Ciascun sistema è dotato di una piastra acrilica di precisione 

che permette l’uso di retroilluminazione e assicura una visione 

chiara del pezzo posizionato nella macchina di visione. I 

componenti possono essere fissati rapidamente sulla piastra e 

disposti in qualsiasi configurazione, applicando alla superficie 

la minima forza necessaria a bloccare il pezzo. Il pezzo può 

essere ispezionato facilmente, senza alcuna ostruzione del 

sistema di retroilluminazione o del percorso della sonda. 

I componenti possono essere posizionati in un cerchio 

ravvicinato che consente di bloccare e individuare anche i 

pezzi più piccoli.

Renishaw produce due opzioni di fissaggio, in base al tipo 

di macchina di visione:

• Angolo di caricamento rapido (QLC – Quick Load 

Corner)

studiato per macchine di visione specifiche

• Elemento di fissaggio intercambiabile per sistemi di 

visione (IVF – Interchangeable Vision Fixture)

per sistemi di visione con dimensioni di 450 mm × 450 mm 

o maggiori, personalizzati in base al tipo di macchina e di 

applicazione

Fissaggi modulari per tutti i sistemi di visione

IVF
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QLC
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Il sistema QLC di Renishaw è stato progettato per 

adattarsi in modo specifico alle macchine di visione.

Questo sistema è stato progettato per l’installazione 

nell’angolo in basso a sinistra del sistema di visione.

L’angolo di caricamento rapido include magneti che 

permettono il posizionamento preciso e ripetibile deille piastre 

acriliche Renishaw, per semplificare le operazioni di carico e 

scarico.

I perni in acciaio vengono premuti sui lati della piastra, in 

corrispondenza dei magneti contenuti nel QLC.

I bordi del QLC sono serrati in modo che i pezzi possano 

essere montati direttamente su di essi e fissati con i 

componenti M4 o M6 di Renishaw. In questo modo le attività di 

controllo e ispezione risultano rapide e semplici.

È possibile scegliere fra due opzioni:

• Multiforo

Permette di disporre e controllare contemporaneamente 

molti pezzi, lasciando una zona vuota al centro della 

piastra.

• Multifinestra

Più finestre per una visione ottimale dei pezzi di piccole 

dimensioni.

Se necessario, si possono acquistare separatamente piastre 

aggiuntive per fissare un numero maggiore di pezzi.

Include fori per l’installazione accurata in tutti i sistemi di 

visione delle marche più comuni. Per avere la certezza di 

ricevere il sistema corretto, al momento dell’ordine, indicare 

marca e modello della macchina.

Angolo di caricamento rapido (QLC – Quick Load Corner)

QLC con piastra multifinestra

QLC con piastra multiforo
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Kit di fissaggio QLC per sistemi di 
visione
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I sistemi di fissaggio Renishaw per macchine di visione 

sono disponibili in kit preconfigurati. Un kit contiene una 

piastra acrilica, un angolo di caricamento rapido (QLC) 

e una serie completa di componenti.

 Selezionare le dimensioni della filettatura: M4 o M6 

 Contattare l’ufficio vendite di zona per selezionare la cornice QLC più adatta

 Scegliere un tipo di piastra: multiforo o multifinestra

 Selezionare una serie di componenti

Come scegliere un kit di fissaggio

Scelta del kit

1

2

3

4

Il kit deve essere scelto in base al tipo di pezzi da fissare.

Renishaw offre due tipi di kit:

• Multiforo: più fori, per fissare un numero maggiore di 

componenti 

• Multifinestra: più finestre, per una visione ottimale dei 

pezzi piccoli

I kit sono disponibili con filettature M4 o M6.

La cornice QLC viene adattata allo specifico sistema di visione 

in cui dovrà essere applicata. Per determinare la cornice più 

adatta, contattare l’ufficio vendite di zona e indicare marca e 

modello della macchina.

È possibile acquistare separatamente altri componenti singoli 

per ampliare il kit di fissaggio.

Kit M4 QLC multiforo 
per sistemi di visione
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Kit R-QLC1-PV2-B-4 

Kit QLC M4 per sistemi di visione
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Il kit QLC M4 per sistemi di visione è ideale per 

pezzi che possono essere contenuti in un volume 

operativo di 75 mm × 75 mm.

Un kit include una piastra acrilica con fori filettati 

M4 da 10 mm al centro, un angolo di caricamento 

rapido (QLC) e una serie di componenti (A o B).

NOTA: Ciascuna cornice QLC è specifica per una determinata macchina. Per scoprire quale cornice è più adatta alla macchina 

da utilizzare, contattare l’ufficio vendite di zona.

Dimensioni della piastra multiforo, serie A

Codice del kit Dimensioni piastra
R-QLC-PV1-A-4 13 mm × 150 mm × 150 mm
R-QLC-PV2-A-4 13 mm × 200 mm × 200 mm
R-QLC-PV3-A-4 13 mm × 250 mm × 150 mm
R-QLC-PV4-A-4 13 mm × 250 mm × 250 mm

Dimensioni della piastra multiforo, serie B

Codice del kit Dimensioni piastra
R-QLC-PV1-B-4 13 mm × 150 mm × 150 mm
R-QLC-PV2-B-4 13 mm × 200 mm × 200 mm
R-QLC-PV3-B-4 13 mm × 250 mm × 150 mm
R-QLC-PV4-B-4 13 mm × 250 mm × 250 mm

Serie di componenti A (numero di codice R-FSV-A-4)

Qtà Codice Descrizione
3 R-S-610-4 Distanziale diam. 6 mm × 10 mm
3 R-S-625-4 Distanziale diam. 6 mm × 25 mm
3 R-S-95-4 Distanziale diam. 9 mm × 5 mm
3 R-S-910-4 Distanziale diam. 9 mm × 10 mm
3 R-S-920-4 Distanziale diam. 9 mm × 20 mm
3 R-S-925-4 Distanziale diam. 9 mm × 25 mm
3 R-S-1210-4 Distanziale diam. 12 mm × 10 mm
3 R-S-1225-4 Distanziale diam. 12 mm × 25 mm

2 R-SP-610-4 Distanziale con perno diam. 6 mm × 10 mm
2 R-SP-910-4 Distanziale con perno diam. 9 mm × 10 mm

2 R-CTT-40-25-4
Morsetto tenditore da 40 mm con punta 

morbida rivestita, perno da 25 mm

2 R-CWT-25-25-4
Morsetto per cavi da 25 mm con punta morbida 

rivestita, perno da 25 mm

2 R-CWT-50-50-4
Morsetto per cavi da 50 mm con punta morbida 

rivestita, perno da 50 mm
1 R-CP-4 Morsetto di supporto
1 R-CVM-B-4 Micromorsa con base
1 R-CSPS-1210-4 Morsetto distanziale a molla
4 R-RPA-4 Perno di appoggio in alluminio
1 R-VC-5050-4 Visualizzatore angolare 50 mm × 50 mm
1 R-AJ-9-4 Martinetto regolabile con diametro da 9 mm
1 R-AS-30-4 Staffa con asola, 30 mm di lunghezza
1 R-ASA-45-4 Piastra acrilica regolabile, 45 mm di lunghezza
1 R-TB-1619-4 Blocco torre con base da 16 mm² × 19 mm

1 R-TC-300190-4 Contenitore portacomponenti 
300 mm × 190 mm × 25 mm

1 R-BC10 Vano portaoggetti 
50 mm × 200 mm × 150 mm (non illustrato)

Totale: 48

Dimensioni della piastra multifinestra, serie A

Codice del kit Dimensioni piastra
R-QLC-PVW1-A-4 13 mm × 200 mm × 200 mm
R-QLC-PVW2-A-4 13 mm × 250 mm × 150 mm
R-QLC-PVW3-A-4 13 mm × 250 mm × 250 mm
R-QLC-PVW4-A-4 13 mm × 400 mm × 400 mm

Dimensioni della piastra multifinestra, serie B

Codice del kit Dimensioni piastra
R-QLC-PVW1-B-4 13 mm × 200 mm × 200 mm
R-QLC-PVW2-B-4 13 mm × 250 mm × 150 mm
R-QLC-PVW3-B-4 13 mm × 250 mm × 250 mm
R-QLC-PVW4-B-4 13 mm × 400 mm × 400 mm

Serie di componenti B (numero di codice R-FSV-B-4)

Qtà Codice Descrizione
3 R-S-65-4* Distanziale diam. 6 mm × 5 mm
6 R-S-610-4 Distanziale diam. 6 mm × 10 mm
6 R-S-625-4 Distanziale diam. 6 mm × 25 mm
3 R-S-95-4 Distanziale diam. 9 mm × 5 mm
6 R-S-910-4 Distanziale diam. 9 mm × 10 mm
6 R-S-920-4 Distanziale diam. 9 mm × 20 mm
6 R-S-925-4 Distanziale diam. 9 mm × 25 mm
6 R-S-1210-4 Distanziale diam. 12 mm × 10 mm
6 R-S-1225-4 Distanziale diam. 12 mm × 25 mm
4 R-SP-610-4 Distanziale con perno diam. 6 mm × 10 mm
4 R-SP-910-4 Distanziale con perno diam. 9 mm × 10 mm

4 R-CTT-40-25-4
Morsetto tenditore da 40 mm con punta 

morbida rivestita, perno da 25 mm

4 R-CWT-25-25-4
Morsetto per cavi da 25 mm con punta morbida 

rivestita, perno da 250 mm

4 R-CWT-50-50-4
Morsetto per cavi da 50 mm con punta morbida 

rivestita, perno da 50 mm
1 R-CP-4 Morsetto di supporto
1 R-CVM-B-4 Micromorsa con base
1 R-CSPS-1210-4 Morsetto distanziale a molla
4 R-RPA-4 Perno di appoggio in alluminio
1 R-VC-5050-4 Visualizzatore angolare 50 mm × 50 mm
2 R-AJ-9-4 Martinetto regolabile con diametro da 9 mm
2 R-AS-30-4 Staffa con asola, 30 mm di lunghezza
2 R-ASA-45-4 Piastra acrilica regolabile, 45 mm di lunghezza
1 R-TB-1619-4 Blocco torre con base da 16 mm² × 19 mm

1 R-TC-300190-4 Contenitore portacomponenti 
300 mm × 190 mm × 25 mm

1 R-BC10 Vano portaoggetti 
50 mm × 200 mm × 150 mm (non illustrato)

Totale: 85

* = la parte superiore non è filettata
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Kit R-QLC1-PV2-A-6

NOTA: Ciascuna cornice QLC è specifica per una determinata macchina. Per scoprire quale cornice è più adatta alla macchina 

da utilizzare, contattare l’ufficio vendite di zona.

-

Kit QLC M6 per sistemi di visione

Dimensioni della piastra multiforo, serie A

Codice del kit Dimensioni piastra

R-QLC1-PV1-A-6 13 mm × 150 mm × 150 mm
R-QLC1-PV2-A-6 13 mm × 250 mm × 250 mm

Dimensioni della piastra multifinestra, serie A

Codice del kit Dimensioni piastra

R-QLC1-PVW1-A-6 13 mm × 250 mm × 250 mm
R-QLC1-PVW2-A-6 13 mm × 400 mm × 400 mm

Il kit QLC M6 per sistemi di visione include tutto il 

necessario per fissare pezzi in plastica, alluminio, 

gomma e altri materiali non ferrosi.

Un kit include una piastra acrilica con fori filettati 

M6 da 12,5 mm al centro, un angolo di caricamento 

rapido (QLC) e una serie di componenti (A).

Serie di componenti A (numero di codice R-FSV-A-6)

Qtà Codice Descrizione

3 R-S-610-6* Distanziale diam. 6 mm × 10 mm
3 R-S-625-6* Distanziale diam. 6 mm × 25 mm
3 R-S-95-6* Distanziale diam. 9 mm × 5 mm
3 R-S-910-6 Distanziale diam. 9 mm × 10 mm
3 R-S-920-6 Distanziale diam. 9 mm × 20 mm
3 R-S-925-6 Distanziale diam. 9 mm × 25 mm
3 R-S-1310-6 Distanziale diam. 13 mm × 10 mm
3 R-S-1320-6 Distanziale diam. 13 mm × 20 mm

2 R-SP-610-6
Distanziale con perno diam.  

6 mm × 10 mm

2 R-SP-910-6
Distanziale con perno diam.  

9 mm × 10 mm

4 R-CTT-40-30-6
Morsetto tenditore da 40 mm con punta 

morbida rivestita, perno da 30 mm

4 R-CWT-25-25-6
Morsetto per cavi da 25 mm con punta 

morbida rivestita, perno da 25 mm 

4 R-CWT-50-50-6
Morsetto per cavi da 50 mm con punta 

morbida rivestita, perno da 50 mm 
1 R-CP-6 Morsetto di supporto
1 R-CVM-B-6 Micromorsa con base

1 R-CSPS-1925-6
Morsetto distanziale a molla,  

diam. 19 mm × 25 mm
4 R-RPS-6 Perno di appoggio in acciaio
1 R-VC-7575-6 Visualizzatore angolare 75 mm × 75 mm

1 R-AJ-13-6
Martinetto regolabile con diametro  

da 13 mm
1 R-AS-45-6 Staffa con asola, 45 mm di lunghezza

1 R-ASA-45-6
Piastra acrilica regolabile,  

45 mm di lunghezza
1 R-TB-2025-6 Blocco torre con base da 20 mm² × 30 mm

1 R-TC-300190-6
Contenitore portacomponenti  
300 mm × 190 mm × 25 mm

1 R-BC10
Vano portaoggetti 

50 mm × 200 mm × 150 mm (non illustrato)

Totale: 54

* = la parte superiore non è filettata
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Piastre
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Piastre per sistemi 
di visione
Piastre acriliche con spine.

Codice Filettatura Altezza Larghezza Profondità Finestre Distanza fori 

(DC*)

Piastre M4 multiforo

R-PV-13150150-10-4 M4 13 mm 150 mm 150 mm 1 10 mm

R-PV-13200200-10-4 M4 13 mm 200 mm 200 mm 1 10 mm

R-PV-13250150-10-4 M4 13 mm 250 mm 150 mm 1 10 mm

R-PV-13250250-10-4 M4 13 mm 250 mm 250 mm 1 10 mm

Piastre M4 multifinestra

R-PV-W-13200200-10-4 M4 13 mm 200 mm 200 mm 5 10 mm

R-PV-W-13250150-10-4 M4 13 mm 250 mm 150 mm 3 10 mm

R-PV-W-13250250-10-4 M4 13 mm 250 mm 250 mm 5 10 mm

R-PV-W-13400400-10-4 M4 13 mm 400 mm 400 mm 7 10 mm

Piastre M6 multiforo

R-PV-13150150-12-6 M6 13 mm 150 mm 150 mm 1 12,5 mm

R-PV-13250250-12-6 M6 13 mm 250 mm 250 mm 1 12,5 mm

Piastre M6 multifinestra

R-PV-W-13250250-12-6 M6 13 mm 250 mm 250 mm 5 12,5 mm

R-PV-W-13400400-12-6 M6 13 mm 400 mm 400 mm 7 12,5 mm

*DC – dal centro.

6.1
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Piastra multi-foro

Piastra multi-finestra



IVF

Il fissaggio intercambiabile (IVF) di Renishaw è ideale per 

macchine con dimensioni superiori a 450 mm × 450 mm.

Questo sistema è composto da una cornice e da varie piastre 

che possono essere disposte in modo da utilizzare l’intera 

dimensione della cornice oppure solo metà o addirittura un 

quarto.

La cornice di alluminio anodizzato è costruita in modo da 

adattarsi perfettamente al sistema di visione e consente di 

montare il rack della sonda e i manufatti di calibrazione. 

Le piastre intercambiabili possono essere modulari, con 

fori filettati M4 o M6 (10 mm o 12,5 mm al centro), oppure 

possono essere create su misura. Per avere la certezza di 

ricevere il sistema corretto, al momento dell’ordine, indicare 

marca e modello della macchina.

Per una maggiore flessibilità, si possono acquistare ulteriori 

piastre modulari e personalizzate e componenti aggiuntivi da 

inserire nella stessa cornice.

IVF

Sistemi di fissaggio Renishaw per macchine di visione  |  www.renishaw.it
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Componenti per visione
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Sezione 9 Regolabili
Sezione 10 Morsetti
Sezione 11 Magneti
Sezione 12 Varie
Sezione 13 Distanziali
Sezione 14 Torri
Sezione 15 Contenitori
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Regolabili

Sistemi di fissaggio Renishaw per macchine di visione  |  www.renishaw.it

Martinetto regolabile
Può essere regolato su varie altezze, fino a 22 mm e quindi 

bloccato in posizione.

R-AJ-25-6

Giunto a perno regolabile
Per posizionare un componente con qualsiasi inclinazione. 

Blocca in posizione la base rotante e definisce l’angolazione 

del perno.

Codice THD Diam. HT ADJ

R-AJ-9-4 M4 9 mm 19 mm 7 mm

R-AJ-13-6 M6 17 mm 42 mm 13 mm

R-AJ-25-6 M6 25 mm 42 mm 13 mm

Codice THD Diam. HT ADJ

R-APJ-6 M6 19 mm 50 mm 93°

R-APJ-6
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R-AS-45-6

Staffa con asola 
Per posizionare i componenti fra i fori della piastra.

R-AS-30-4

Codice THD HT A B C

R-AS-30-4 M4 5 mm 30 mm 13 mm 9 mm

R-ASA-45-4
(acrilico) M4 5 mm 45 mm 13 mm 24 mm

R-AS-45-4 M4 5 mm 45 mm 13 mm 24 mm

R-ASA-45-6
(acrilico) M6 10 mm 44 mm 20 mm 13 mm

R-AS-45-6 M6 10 mm 44 mm 20 mm 13 mm

R-AS-70-6 M6 10 mm 72 mm 25 mm 34 mm

Include: viti a brugola e viti.

R-AVP-2525-6

Perno a V regolabile
Per fissare pezzi cilindrici o tubolari senza rovinarne la 

superficie. Può essere ruotato e bloccato in qualsiasi 

posizione.

Supporto con altezza regolabile
Consente di modificare l’altezza, senza rovinare il pezzo.

R-AH-2545-6

Piastra angolare regolabile
Ideale per fissare i componenti in posizione inclinata. 

L’inclinazione della piastra può essere regolata fino a 180°.

R-PCA-135075-12-6

Codice THD Diam. HT ADJ

R-AVP-2525-6 M6 25 mm 25 mm 360°

Comprende vite con spallamento.

Codice THD Diam. HT ADJ

R-AH-2545-6 M6 25 mm 45 mm 9 mm

Codice THD HT A B ADJ

R-PCA-135075-10-4 M4 13 mm 75 mm 50 mm 180°

R-PCA-135075-12-6 M6 13 mm 75 mm 50 mm 180°
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R-AVM-4

Prolunga acrilica a scorrimento 
regolabile
Fissare il componente sull’estensione acrilica per aumentarne 

la portata.

R-ASAE-4

V con microregolazioni
Per pezzi cilindrici con un diametro inferiore a 6,5 mm.

Specchio a scorrimento regolabile
Utile per osservare e ispezionare i pezzi.

R-ASM-4

Codice THD HT A B C

R-ASM-4 M4 29 mm 75 mm 20 mm 34 mm

Codice THD HT A B C ADJ

R-ASAE-4 M4 10 mm 82 mm 13 mm 25 mm 190°

Codice THD HT A B C

R-AVM-4 M4 8 mm 25 mm 24 mm 10 mm

9.3
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Morsetti

R-CTT-64-70-6

Morsetto tenditore
Per fissare i pezzi in modo rapido e semplice.

R-CT-40-30-6R-CT-64-70-6

Morsetto tenditore con punta morbida
Le punte sono rivestite di gomma per afferrare il pezzo senza 

graffiarlo o rovinarne la superficie.

R-CTT-64-70-6

Codice THD HT A B C

R-CT-40-25-4 M4 25 mm 40 mm 7,6 mm 4 mm

R-CT-40-30-6 M6 30 mm 40 mm 7,6 mm 4 mm

R-CT-40-70-6 M6 68 mm 40 mm 7,6 mm 4 mm

R-CT-64-70-6 M6 68 mm 63,5 mm 13 mm 5 mm

R-CT-95-83-6 M6 83 mm 96 mm 19 mm 9 mm

R-CT-100P-83-6* M6 83 mm 105 mm 19 mm 9 mm

• include uno stantuffo che permette di superare il bordo di un pezzo 
per raggiungere una superficie più rigida oppure di arrivare a un 
altro componente di supporto.

Il numero di codice visibile sul morsetto tenditore viene fornito solo 
come riferimento. Per un elenco completo delle dimensioni, consultare 
la tabella.

Codice THD HT A B C

R-CTT-40-25-4 M4 25 mm 40 mm 7,6 mm 4 mm

R-CTT-40-30-6 M6 30 mm 40 mm 7,6 mm 4 mm

R-CTT-40-70-6 M6 68 mm 40 mm 7,6 mm 4 mm

R-CTT-64-70-6 M6 68 mm 63,5 mm 13 mm 5 mm

R-CTT-95-83-6 M6 83 mm 96 mm 19 mm 9 mm

Il numero di codice visibile sul morsetto tenditore con punta morbida 
viene fornito solo come riferimento. Per un elenco completo delle 
dimensioni, consultare la tabella.
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Morsetto a molla con punta morbida
Le punte sono ricoperte di gomma per bloccare pezzi piccoli 

riducendo al minimo la forza applicata e l’area di contatto, in 

modo da evitare, per quanto possibile, ogni ostruzione.

Morsetto a molla
Per bloccare pezzi piccoli riducendo al minimo la forza 

applicata e l’area di contatto, in modo da evitare, per quanto 

possibile, ogni ostruzione.

R-CW-50-50-4

R-CWT-25-25-6

Morsetto di supporto
Per spingere il pezzo sui distanziali o in un angolo (sono 

incluse due punte intercambiabili).

R-CP-4

Morsetto di supporto a vite
Per spingere e fissare il pezzo sugli appositi fermi.

R-CSP-6

Codice THD HT A B Diam.

R-CW-25-25-4 M4 25 mm 36 mm 8 mm 1,5 mm

R-CW-50-50-4 M4 45 mm 55 mm 8 mm 1,5 mm

R-CW-25-25-6 M6 25 mm 36 mm 8 mm 1,5 mm

R-CW-50-50-6 M6 50 mm 55 mm 8 mm 1,5 mm

Il numero di codice visibile sul morsetto a molla viene fornito solo 
come riferimento. Per un elenco completo delle dimensioni, consultare 
la tabella.

Codice THD HT A B Diam.

R-CWT-25-25-4 M4 25 mm 36 mm 8 mm 1,5 mm

R-CWT-50-50-4 M4 45 mm 55 mm 8 mm 1,5 mm

R-CWT-25-25-6 M6 25 mm 36 mm 8 mm 1,5 mm

R-CWT-50-50-6 M6 50 mm 55 mm 8 mm 1,5 mm

Il numero di codice visibile sul morsetto a molla viene fornito solo 
come riferimento. Per un elenco completo delle dimensioni, consultare 
la tabella.

Codice THD HT A B C D ADJ

R-CP-4 M4 32 mm 38 mm 19 mm 8 mm 13 mm 10 mm

R-CP-6 M6 32 mm 38 mm 19 mm 8 mm 13 mm 10 mm

Include: vite a brugola, a a testa zigrinata e rondella.

Codice THD HT A B C D ADJ

R-CSP-6 M6 76 mm 76 mm 25 mm 44 mm 44 mm 38 mm

Include: vite a brugola, a a testa zigrinata e rondella.
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Microcentro
Può essere regolato per consentire il fissaggio di pezzi 

cilindrici con una lunghezza massima di 26 mm e un diametro 

di 25,5 mm.

R-CMC-4

Centri
Per fissare pezzi cilindrici su ciascuna estremità del loro 

diametro interno.

Codice THD Diam. HT A B C ADJ

R-CC-6 M4/M6 6 mm 38 mm 22 mm 51 mm 20 mm 16 mm

R-CC-13 M4/M6/M8 13 mm 50 mm 38 mm 64 mm 25 mm 38 mm

R-CC-25 M4/M6/M8 25 mm 69 mm 51 mm 76 mm 35 mm 50 mm

Include: opzioni di centramento maschio e femmina e viti a brugola.

Mini morsa
Permette di bloccare un’area ridotta di un pezzo. La morsa 

può essere ruotata di 360° e quindi bloccata in posizione.

Codice THD HT A B ADJ

R-CMV-4 M4 58 mm 32 mm 32 mm 11 mm

R-CMV-6 M6 58 mm 32 mm 32 mm 11 mm

R-CVM-4

R-CVM-B-4

Codice THD HT A B C ADJ

R-CVM-4 M4 28 mm 38 mm 10 mm – 13 mm

R-CVM-B-4 
(con base)

M4 35 mm 51 mm 16 mm 15 mm 13 mm

R-CVM-6 M6 28 mm 38 mm 10 mm – 13 mm

R-CVM-B-6 
(con base)

M6 38 mm 78 mm 20 mm 35 mm 13 mm

Morsetto con micromorsa
Ideale per fissare i pezzi in senso orizzontale o verticale. Le 

ganasce hanno un intaglio a V per fissare pezzi cilindrici o 

tubolari.

R-CC-6

R-CMV-4
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Morsetto distanziale a molla
Studiato per fissare pezzi piccoli in spazi ristretti o angusti. 

Ideale per il posizionamento dei pezzi e per il fissaggio dei 

profili.

R-CSPS-1210-4 R-CSPS-1925-6

Morsetto rotante con 3 ganasce
Per fissare pezzi sul loro diametro interno o esterno. Viene 

bloccato in posizione e ruotato con incrementi prefissati.

R-CJR-3

10.4

Part no. THD Diam. HT A

R-CSPS-1210-4 M4 12 mm 10 mm 4 mm

R-CSPS-1925-6 M6 19 mm 25 mm 10 mm

HT

DIA

A

HT

Diam.

A

Codice THD HT A B C D ADJ

R-CJR-3 M4/M6 60 mm 102 mm 70 mm 38 mm 6,4 mm 1-63 mm

Include: viti a brugola e chiavi per mandrino.
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Magnete
Per fissare pezzi in ferro o in acciaio.

R-M-19-6

Perno magnetico
Per fissare e posizionare pezzi in ferro o in acciaio.

R-MP-13-6

Codice THD Diam. HT

R-M-6-4 M4 6 mm 25 mm

R-M-13-4 M4 13 mm 25 mm

R-M-13-6 M6 13 mm 25 mm

R-M-19-6 M6 19 mm 25 mm

R-M-25-6 M6 25 mm 25 mm

R-M-32-6 M6 32 mm 25 mm

11.1
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R-MP-6-4 M4 6 mm 25 mm 3,8 mm 1,6 mm

R-MP-13-4 M4 13 mm 25 mm 3,8 mm 1,6 mm

R-MP-13-6 M6 13 mm 25 mm 3,8 mm 3 mm

R-MP-19-6 M6 19 mm 25 mm 3,8 mm 3 mm

R-MP-25-6 M6 25 mm 25 mm 3,8 mm 3 mm
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Magnete a V
Per fissare pezzi cilindrici e tubi a gomito.

R-MV-25-6

R-MVB-25-6

Magnete a V con base
Per fissare pezzi circolari e tubolari.

Codice THD Diam. HT

R-MV-13-6 M6 13 mm 25 mm

R-MV-19-6 M6 19 mm 25 mm

R-MV-25-6 M6 25 mm 25 mm

R-MV-32-6 M6 32 mm 25 mm

Codice THD Diam. HT A B C

R-MVB-13-6 M6 13 mm 32 mm 76 mm 19 mm 36 mm

R-MVB-19-6 M6 19 mm 32 mm 76 mm 19 mm 36 mm

R-MVB-25-6 M6 25 mm 32 mm 76 mm 19 mm 36 mm

R-MVB-32-6 M6 32 mm 32 mm 76 mm 19 mm 36 mm

Include: viti a brugola, viti e rondelle.
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Varie

Cono
Per appoggiare un pezzo su un punto arrotondato, in caso di 

contatti a punto singolo.

Delrin®

R-RCD-6
Acciaio

R-RCS-6
Alluminio
R-RCA-6

Perno di appoggio
Per appoggiare il pezzo su un punto arrotondato.

Alluminio
R-RPA-4

Acciaio
R-RPS-6

Delrin®

R-RPD-6

Codice THD Diam. HT Materiale

R-RCD-6 M6 16 mm 13 mm Delrin®

R-RCS-6 M6 16 mm 13 mm Acciaio

R-RCA-6 M6 25 mm 19 mm Alluminio

12.1
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��

Diam.

HT

Codice THD Diam. HT A Materiale

R-RPD-4 M4 6 mm 5 mm 1,9 mm Delrin®

R-RPA-4 M4 6 mm 5 mm 1,9 mm Alluminio

R-RPD-6 M6 9 mm 10 mm 1,9 mm Alluminio

R-RPS-6 M6 9 mm 10 mm 1,9 mm Acciaio
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Visualizzatore angolare
Consente di posizionare un pezzo su uno spigolo. Le striature 

consentono la retroilluminazione ai lati del pezzo.

R-VC-5050-4

Piastra verticale
Per fissare i componenti in posizione verticale.

R-PCV-507540-10-4

Viti e adattatori
Pezzi di ricambio.

R-AATS-20R-AATK-6 R-AATS-14 R-AAS-6R-ATS-4

Codice THD Diam. HT

Vite

R-AATK-6 M6 12 mm 20 mm

Vite

R-AATS-14 M3 6 mm 15 mm

R-AATS-20 M3 6 mm 20 mm

R-ATS-4 M4 13 mm 15 mm

Adattatore

R-AAS-4 M4 8 mm 15 mm

R-AAS-6 M6 8 mm 15 mm

Codice THD HT A B

R-PCV-507540-10-4 M4 63,5 mm 75 mm 40 mm

Codice THD HT A B C

R-VC-5050-4 M4 5 mm 50 mm 50 mm 10 mm

R-VC-7575-6 M6 6 mm 83 mm 83 mm 19 mm

Comprende Include: viti a brugola.
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Distanziali

R-S-2550-6

Distanziale
Per sollevare e posizionare il pezzo.

R-S-920-4 R-S-620-4*

Codice THD Diam. HT

Distanziali M4

R-S-65-4* M4 6 mm 5 mm

R-S-610-4* M4 6 mm 10 mm

R-S-615-4* M4 6 mm 15 mm

R-S-620-4* M4 6 mm 20 mm

R-S-625-4* M4 6 mm 25 mm

R-S-95-4* M4 9 mm 5 mm

R-S-910-4 M4 9 mm 10 mm

R-S-915-4 M4 9 mm 15 mm

R-S-920-4 M4 9 mm 20 mm

R-S-925-4 M4 9 mm 25 mm

R-S-950-4 M4 9 mm 50 mm

R-S-125-4* M4 12 mm 5 mm

R-S-1210-4 M4 12 mm 10 mm

R-S-1215-4 M4 12 mm 15 mm

R-S-1220-4 M4 12 mm 20 mm

R-S-1225-4 M4 12 mm 25 mm

R-S-1250-4 M4 12 mm 50 mm

Codice THD Diam. HT

Distanziali M6

R-S-610-6* M6 6 mm 10 mm

R-S-625-6* M6 6 mm 25 mm

R-S-95-6* M6 9 mm 5 mm

R-S-910-6 M6 9 mm 10 mm

R-S-915-6 M6 9 mm 15 mm

R-S-920-6 M6 9 mm 20 mm

R-S-925-6 M6 9 mm 25 mm

R-S-1310-6 M6 13 mm 10 mm

R-S-1315-6 M6 13 mm 15 mm

R-S-1320-6 M6 13 mm 20 mm

R-S-1325-6 M6 13 mm 25 mm

R-S-1350-6 M6 13 mm 50 mm

R-S-13100-6 M6 13 mm 100 mm

R-S-13150-6 M6 13 mm 150 mm

R-S-1910-6 M6 19 mm 10 mm

R-S-1915-6 M6 19 mm 15 mm

R-S-1920-6 M6 19 mm 20 mm

R-S-1925-6 M6 19 mm 25 mm

R-S-1950-6 M6 19 mm 50 mm

R-S-19100-6 M6 19 mm 100 mm

R-S-19150-6 M6 19 mm 150 mm

R-S-2515-6 M6 25 mm 15 mm

R-S-2520-6 M6 25 mm 20 mm

R-S-2525-6 M6 25 mm 25 mm

R-S-2550-6 M6 25 mm 50 mm

R-S-25100-6 M6 25 mm 100 mm

R-S-25150-6 M6 25 mm 150 mm

R-S-3825-6 M6 38 mm 25 mm

R-S-3850-6 M6 38 mm 50 mm

R-S-38150-6 M6 38 mm 150 mm

* = la parte superiore non è filettata.
I distanziali M4 sono prodotti in alluminio. 
I distanziali M6 sono prodotti in acciaio.
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Distanziali in Delrin®

Per sollevare e posizionare un pezzo, senza danneggiarlo.

Distanziale a perno
Per sollevare e posizionare il pezzo su di un perno.

R-SP-910-4R-SP-1325-6

Distanziali a perno in Delrin®

Per sollevare e posizionare il pezzo su di un perno, senza 

danneggiarlo.

R-SPD-910-4 R-SPD-1325-6

Distanziale con perno a molla 
a 2 o 4 vie
Per posizionare il pezzo in un foro o in una 

fessura.

R-SD-1325-6R-SD-610-4 R-SD-910-4

Codice THD Diam. HT

R-SD-610-4 M4 6 mm 10 mm

R-SD-910-4 M4 9 mm 10 mm

R-SD-1210-4 M4 12 mm 10 mm

R-SD-925-6 M6 9 mm 25 mm

R-SD-1325-6 M6 13 mm 25 mm

R-SD-1925-6 M6 19 mm 25 mm

Codice THD Diam. HT A B

R-SP-610-4 M4 6 mm 10 mm 3,8 mm 2 mm

R-SP-910-4 M4 9 mm 10 mm 3,8 mm 2 mm

R-SP-1210-4 M4 12 mm 10 mm 3,8 mm 2 mm

R-SP-610-6 M6 6 mm 10 mm 3,8 mm 2 mm

R-SP-910-6 M6 9 mm 10 mm 3,8 mm 2 mm

R-SP-1325-6 M6 13 mm 25 mm 3,8 mm 3 mm

R-SP-1925-6 M6 19 mm 25 mm 3,8 mm 3 mm

Codice THD Diam. HT A B

R-SPD-910-4 M4 9 mm 10 mm 3,8 mm 2 mm

R-SPD-1325-6 M6 13 mm 25 mm 3,8 mm 3 mm

Codice THD Diam. HT A B ADJ

Perni a 2 vie

R-S-1350-2W-6 M6 13 mm 50 mm 2 mm 9 mm 12,5 mm

R-S-2550-2W-6 M6 25 mm 50 mm 7 mm 19 mm 12,5 mm

Perni a 4 vie

R-S-1350-4W-6 M6 13 mm 50 mm 2 mm 9 mm 12,5 mm

R-S-2550-4W-6 M6 25 mm 50 mm 7 mm 19 mm 12,5 mm

R-S-2550-2W-6 R-S-2550-4W-6
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Adattatore per distanziale
Per morsetti e sfere di calibrazione.

R-SA-8-6

Distanziale rotante
Per fissare i pezzi su fermi e supporti.

Codice THD Diam. HT ADJ

R-SR-2525-6 M6 25 mm 25 mm 19 mm

Codice THD Diam. HT A

R-SA-6-4 M4 19 mm 15 mm M6

R-SA-4-6 M6 9 mm 15 mm M4

R-SA-8-6 M6 25 mm 25 mm M8

R-SR-2525-6

13.3
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Torre
Per fissare un pezzo in senso verticale.

R-T-25150-6

Codice THD HT A B C Righe 
filettate

R-T-25150-6 M6 150 mm 127 mm 25 mm 25 mm 1

Comprende Include: viti a brugola.

Blocco torre con base
Per posizionare un componente in senso verticale rispetto alla 

disposizione del pezzo. Può essere usato anche senza base, 

per consentire una rotazione completa.

R-TB-2025-6

Codice THD HT A B C D

R-TB-1619-4 M4 26 mm 41 mm 16 mm 16 mm 15 mm

R-TB-2025-6 M6 35 mm 70 mm 20 mm 20 mm 35 mm

Comprende Include: viti a brugola.

14.1
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Contenitori

Contenitore per componenti piccolo
Per riporre i componenti in modo razionale.

R-TC-300190-4

Contenitore per componenti medio
Per riporre i componenti in modo razionale.

Codice THD Altezza Larghezza Profondità

R-TC-500200 M6/M8 25 mm 500 mm 200 mm

R-TC-500200

Codice THD Altezza Larghezza Profondità

R-TC-300190-4 M4 25 mm 300 mm 190 mm

R-TC-300190-6 M6 25 mm 300 mm 190 mm

15.1
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Cassetta dei componenti
Cassetta a 10 scomparti per riporre i componenti in modo 

razionale.

Codice Altezza Larghezza Profondità

R-BC10 45 mm 203 mm 152 mm

R-BC10

15.2



Sistemi di fissaggio Renishaw per macchine di visione  |  www.renishaw.it

Sistemi di fissaggio personalizzati

In caso di esigenze particolari che non possono 
essere soddisfatte con le versioni standard dei 
sistemi di fissaggio, Renishaw è in grado di fornire 
soluzioni personalizzate per sistemi di visione. 

I tecnici Renishaw possono progettare e sviluppare fissaggi 

personalizzati per qualsiasi applicazione specifica. Verranno 

presi in considerazione tutti gli aspetti dell’applicazione, 

incluso:

• frequenza con cui i pezzi vengono misurati

• tipo di materiale usato, dimensioni e forma del pezzo

• dimensioni e tolleranze del pezzo

• orientamento o riferimenti del pezzo

• peso e dimensioni del sistema di fissaggio.

Per consentire ai nostri specialisti di definire la soluzione 

ottimale per ogni esigenza, è consigliabile fornire loro qualsiasi 

informazione possa risultare utile, come ad esempio immagini, 

pezzi lavorati, schemi o file CAD. Per ulteriori informazioni, 

contattare l’ufficio vendite di zona.

Sistemi di fissaggio personalizzati

16.1
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Informazioni su Renishaw

Renishaw è leader mondiale nel settore delle tecnologie di precisione, con una riconosciuta tradizione di sviluppo e produzione 
di prodotti innovativi. La società, fondata nel 1973, ha sempre sviluppato prodotti all'avanguardia in grado di migliorare la 
produttività, ottimizzare i processi e fornire soluzioni di automazione che offrono notevoli vantaggi economici.

Un'ampia rete di filiali e distributori garantisce un eccezionale servizio di assistenza per i clienti.

I nostri prodotti:

• Tecnologie di fabbricazione additiva, vacuum casting e stampaggio per iniezione per applicazioni di progettazione, 
prototipazione e produzione

• Sistemi CAD/CAM per la scansione, fresatura e produzione di strutture dentali

• Encoder per feedback di posizione lineare, angolare e rotativo ad elevata accuratezza

• Attrezzature di fissaggio per CMM e calibri flessibili

• Sistemi per la misura comparativa di pezzi lavorati

• Sistemi di misura e monitoraggio laser ad alta velocità per utilizzo in ambienti estremi

• Sistemi laser e ballbar per la misura delle prestazioni e la calibrazione delle macchine

• Dispositivi medici per applicazioni neurochirurgiche

• Sistemi di ispezione e software per l'impostazione dei lavori, presetting utensili e ispezione dei pezzi su macchine CNC

• Sistemi di spettroscopia Raman per analisi non distruttive dei materiali

• Sistemi di misura e software per le macchine CMM

• Stili per applicazioni di ispezione su CMM e macchine utensili

Per sapere dove trovarci nel mondo clicca qui: www.renishaw.it/contattateci
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